FROSTSCHUTZ-ADDITIV

Bestandig und frostsicher

Mit Terrasolid bietet die NIPO GmbH ein neues, umweltneutra-

les Additiv zur Bodenverbesserung und Bodenverfestigung an.
Unter Verwendung der Neuentwicklung im Baumischverfahren
werden Bestandsbodenflachen dadurch zur Frostschutzschicht.
Mit dem Zusatz stabilisierte Tragschichten sind damit dauerhaft
trocken, bestandig sowie frostsicher und erzielen zusatzliche ei-
ne hohere Festigkeit. Alle Anforderungen zur Anrechnung nach
RStO auf den frostsicheren Oberbau im 6ffentlichen StraBenbau
werden damit umfassend erfiillt. Eignungspriifungen fiir den of-
fentlichen Strallen- und Wegebau belegen, dass Terrasolid im fiir
Tragschichten etablierten Baumischverfahren mit hydraulischen
Bindemitteln uneingeschrankt einsetzbar ist. Das Verfahren
eignet sich damit insbesondere (iberall dort, wo stark belastete
Flachen einen frostsicheren Aufbau bendtigen — wie im offent-
lichen StraBenbau, bei Verkehrsflachen in Industrie und Gewerbe
bis hin zu asphaltierten Siloflachen in der Landwirtschaft.
www.terrasolid.de
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