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Frostschutz-Additiv
Das heißt Terrasolid, ist umweltneutral

und zur Bodenverbesserung und —verfes-

tigung geeignet. Im Baumischverfahren

eingesetzt, werden Bestandsbödenflächen

dadurch zur Frostschutzschicht. Mit dem

Zusatz stabilisierte Tragschichten sind

damit dauerhaft trocken, beständig sowie

frostsicher und erzielen zusätzliche eine

höhere Festigkeit. Alle Anforderungen zur

Anrechnung nach RStO auf den frostsiche

ren Oberbau im öffentlichen Straßenbau

werden damit umfassend erfüllt.

Selbst feinkörnige und bindige Bd

den, die bisher entsorgt werden muss-

ten, können jetzt mit Terrasolit als

Frostschutzschicht genutzt werden. Das

Additiv bewirkt als Emulsion aus syn-

thetisiertem Quarz ein Herabsetzen der

Oberflächenspannung wie auch zusätzli-

chen Ionenaustausch der Bodenpartikel.
Wasserabweisende Molekülketten können

sich damit in die Porenräume der Boden—

matrix absetzen. Selbst die Kapillarfunk-
tion kohäsiver Böden wird so zuverlässig

unterdrückt. Terrasolid bestätigt die gefor—

derte, uneingeschränkte Verwendung der

natürlich anstehenden Böden.


